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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 14582/19
Vzorek ke zkou$eni predklada : Obec Strezimir
Strezimir €.p. 110
25787 Strezimir
Zakazka :
Cislo vzorku : 21795 Datum odbéru : 13.11.2019 14:25
Vzorek odebral :  Tyc David
Vzorky pfijaty dne : 14.11.2019
Datum provedeni zkousek :  14.11. - 3.12.2019
Materidl : voda pitna
Zpusob odbéru : akreditovany dle SOP-V-01(CSN ISO 5667-5)
Misto odbéru Oznaceni vzorku Popis vzorku
Bonkovice, RD &.p. 4 RD ¢.p. 4 vodovodni baterie v kuchyni
Pouzité metody zkouseni
Zkouska A/N Identifikace metody FRA
Barva vody spektrofotometricky | A SOP - 55 CSN EN ISO 7887 - metoda C
E. coli a koliformni baktérie - A | CSNENISO CSN EN ISO 9308-1:2015
desinfikovana voda 9308-1:2015
ICP/OES - voda A SOP - 101 CSN EN ISO 11885, manual pfistroje
ICPE - 9000
Konduktivita - méfeni v A SOP-12A CSN EN 27888
laboratofi
Méreni zékalu - v laboratofi A SOP -09 A Metodika firmy HACH
NH3, NH4, N-NH4 A SOP - 23 CSN ISO 7150-1, zména Z1
spektrofotometrie Pitter, P.: Hydrochemie, 4. vydani,
VSCHT Praha 2009
NO2, N-NO2 A SOP - 24 CSN EN 26777
spektrofotometricky
NO3 spektrofotometricky v UV | A SOP - 26 Horékova, M., Lischke, P., Grunwald, A.:
oblasti Chemické a fyzikalni metody analyzy
vod, Praha 1986
Pach a chut A SOP - 05 CSN EN 1622, TNV 75 7340
pH potenciometricky - méreni A SOP-10B CSN ISO 10523 + zména Z1
na misté odbéru
Pocty kolonii 22°C, 36°C A CSN EN I1SO 6222 | CSN EN ISO 6222
Teplota A [ SOP-01 CSN 75 7342
TOC/DOC ve vodach A SOP - 79 CSN EN 1484
Volny, celkovy a vazany chlér A SOP -03 A Aplikaéni listy firmy HACH
Vysledek rozboru
Mikrobiologické ukazatele
mkazatel Jednotka Hodnota | ZkuSeb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhoy
E. coli met. membran. KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 NMH -
filtr 9308-1:2015 & i
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 15 CSN EN ISO - max. 200 DH -
6222
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Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhov|
Koliformni baktérie met. KTJ/100 ml 0 CSN EN ISO - max. 0 MH -
membran. filtrl 9308-1:2015
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 9 CSN EN ISO - max. 40 DH -
6222

Chemické ukazatele
Ukazatel Jednotka Hodnota | Zkuseb. metoda| Nejist.| Limit. hodn. | Typ lim.| Vyhov
pH 3 ) Neurgena 6,4 SOP-10B 0,2 6,5-9,5 MH ne
Konduktivita mS/m 23 SOP-12A 10 % | max. 125 MH ano
Chlor volny mg/| | <0,02 SOP-03A |- - =
Amonné ionty (NH4) mg/! 0,278 SOP - 23 10 % | max. 0,5 MH | ano
spektrofotometricky
Dusitany (NO2) mg/l <0,1 SOP - 24 - max. 0,5 NMH | ano
Dusi¢nany (NO3) mg/| 7,69 SOP - 26 15 % | max. 50 NMH | ano
Barva vody mg/l Pt <5 SOP - 55 - max. 20 MH ano
Zakal vody zF (n) 0,29 SOP-09 A 10% | max.5 MH ano

| Pach R e T M pfijatelny | SOP - 05 R IR ano |
Chut pfijatelnd | SOP - 05 - - ano
Celkovy org. vazany uhlik mg/| 1,02 SOP - 79 10 % | max. 5,00 MH | ano
(TOC)
Teplota °C 14,1 SOP - 01 0,1 -
Zelezo celk. (Fe) mg/l 0,025 | SOP - 101 10% | max. 0,2 MH | ano
Mangan (Mn) mg/l 0,0034 SOP - 101 10% | max. 0,05 MH | ano

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze vzorku uvedeného na
tomto protokolu a nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zku$ebni laboratofe se protokol
o zkouSce nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Hodnoceni je provedeno dle vyhl. €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou
vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
Hodnoceni zpracoval: Ing. Eva Novotna.

Nejistota mé&reni je roz8ifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smeérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Nejistota vzorkovani neni zahrnuta ve vypoctu celkové nejistoty méfeni.
Neakreditované zkousky jsou u parametru oznaceny *.
Vysvétlivky: KTJ - kolonie tvofici jednotka

NMH - nejvy$8i mezni hodnota

MH - mezni hodnota

DH - doporu€ena hodnota
Flexibilita nebyla uplatnéna.

Vedouci zkusebni laboratofe: Ing. Markéta Dvorackova Ing. Petr Dobias, Ph.D.
Protokol vyhotovil:  Stillerova Lenka Mgr.

V Chrudimidne :  10.12.2019
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PROTOKOL O ZKOUSCE & 13380/19

(o méreni a hodnoceni objemové aktivity radonu ?22Rn )

Objednatel méreni: Obec Strezimir
Strezimir ¢.p. 110
25787 Stiezimir

Dodavatel pitné vody: Obec Strezimir
Stiezimif &.p. 110
25787 Strezimif
ICO: 00232777

Identifikacni Udaje vodovodu: Vodovod obce Strezimif
ICO: 00232777

ZpUsob zasobovani: hromadné

Cislo vzorku: 21797

Vzorek odebral: Tyc David

Datum odbéru : 13.11.2019 Cas odbéru: 14:25

ZpUsob odbéru: akreditovany dle SOP-V-01(CSN I1SO 5667-5)

Vzorky prijaty dne: 14.11.2019

Druh vody: voda pitna z podzemniho zdroje l:Jprava vody: bez Upravy
; Uprava vzorku: nebyla provedena
Méreni: Metodika dle Doporuceni SUJB
Datum méfeni: 14.11.2019 Cas: 9:35 Méfil: Dobias Petr Ing., Ph.D.
Misto odbéru: Oznaceni vzorku: Popis vzorku:
Bonkovice, RD ¢.p. 4 RD ¢.p. 4 vodovodni baterie v kuchyni

Pouzité metody zkouseni

Zkouska A/N Identifikace metody
SOP Norma Princip méreni
Objemova aktivita 222Rn A SOP -50 |CSN 75 7624, zména Z1 | scintiladni spektrometrie
zareni gama
Vysledek rozboru
Ukazatel Jednotka| Hodnota Nejistota mereni Nejmensi vyznamna
(Ba/l) aktivita (Bg/l)

Objemova aktivita 222Rn Ba/l <13 13
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Porovnani namérené hodnoty s nejvyssi pripustnou hodnotou a referenéni urovni objemové aktivity
222Rn v pitné vodé pro verejnou potfebu a dodavani balené vody na trh dle vyhlasky €. 422/2016 Sb:

Objemova aktivita radonu neprevysuje referencni trovern 100 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Metodika:  Stanoveni objemové aktivity radonu ve vzorku bylo provedeno metodou scintilaéni spektrometrie
zafeni gama s pouzitim laboratorniho méficiho pfistroje JKA 300, vyr. Cislo 0058, vyrobce
EMPOS s.r.0., detekéni jednotka NKG 312.

Osvédeeni: 1. Povoleni k méFeni a hodnoceni objemové aktivity radonu ve vodé vydal SUJB Praha
dne 25.10.2010 pod &.j. SUJB/RCHK/2158/2010, evidenéni &islo u SUJB 210056, platnost
do 31.12.2026

2. Ovéfeni analytického pfistroje proved! Cesky metrologicky institut, inspektorat pro ioniza&ni
zéareni Praha, ufedni znacka ¢. 3001216, platnost do 31.12.2020.

Vysvétlivky:
AN akreditovana/neakreditovana zkouska
20z zvlastni odbornéa zplsobilost k méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd ve vodach

Laborator prohlasuje, ze vysledky zkousek uvedené na vSech listech protokolu se tykaji pouze uvedeného
vzorku a protokol o zkousce nenahrazuje jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu vedouciho zkusebni
laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.

Nejistota méfeni je rozsifena nejistota odpovidajici 95 % intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako odhad relativni
smérodatné odchylky v % nasobeny koeficientem k = 2. Nejistota vzorkovani neni zahrnuta do vypoctu celkové
nejistoty méreni.

Protokol vyhotovil: ~ Stillerova Lenka Mgr.

Za obsah zodpovida drzitel ZOZ: Ing. Petr Dobias, Ph.D.

Statutarni zastupce: Ing. Eva Novotna, jednatelka spolecnosti

V Chrudimi dne:  19.11.2019 WA/




